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Chapter_1

常见汽车诊断头位置、电脑、引擎、及适用系统】



*起亚SAILATU（赛拉图）用中华接头，实在不行就用奔驰单针，7角是发动机与波箱，8角是ABS，12角是气囊

一、上海通用

注意：别克世纪星测试，进入上海通用→别克→别克3.0L（或者：别克2.5）即可测试。



1.GL8位置：仪表板左下方，16PIN.

2.别克位置：仪表板下方，转向柱附近；16PIN.

3.赛欧位置：仪表板左下方保险盒内，取掉保险盒即可看见；16PIN.

二、上海大众

1.帕萨特B5（装备MT）位置：变速杆后，驻车制动杆旁，去掉盖板即可看见；16PIN.

2.帕萨特B5（装备AT）位置：驾驶室仪表板下方驾驶员一侧.

3.大众2000位置：变速杆防尘罩下；16PIN.

4.波罗位置：仪表板下方；16PIN.

5.高尔：驾驶室仪表板下方，主继电器拉门横截面橡胶防尘盖下

三、一汽大众

1.捷达位置：仪表板保险丝盒右后；16PIN.

2.宝来位置：中控台音响下方；16PIN.

3.奥迪 A6位置：仪表板左下方；16PIN.

4.奥迪 100 2.6E位置：发动机室左后侧；4PIN.

5.高尔夫：驾驶室方向盘下方；16PIN.

6.7180、7220：发动机室内

四、天津夏利

1.天津夏利2000：发动机室电瓶后侧减振器支座旁；17 PIN.

2.天津威驰位置：仪表板下方；16PIN.

五、海南马自达

1.普利马：发动机室左前侧；17PIN.

2.福美来：发动机室左后侧防火墙附近；17PIN.

3.323: 发动机室左后侧防火墙附近；17PIN.

六、东风雪铁龙

1.富康988：AT系统诊断座在仪表板下保险丝盒内；16 PIN. AT系统诊断座在发动机室内左前侧；2 PIN.

2.富康：发动机保险盒内；2 PIN.

七、东风悦达起亚

1.千里马：仪表板下方；16PIN.

八、奇瑞

1.ABS诊断座位于仪表板下；16PIN.

2.摩托罗拉K2电控系统：发动机室防火墙附近；16PIN.

3.MM电控系统：发动机室防火墙附近；3PIN.

九、北京现代

1.SONATA: 仪表板下方；16PIN.

十、东南汽车

1.菱帅：仪表板下方，转向柱附近；16PIN.

2.得利卡、福利卡三菱系统：仪表板下方驾驶员左脚侧.

3.得利卡、福利卡德尔福系统：仪表板下方；16PIN.

十一、中华

1.仪表板下方，转向柱附近；16PIN.

十二、羚羊

1.仪表板下方，转向柱附近；16PIN.

十三、长安汽车

1.卡德尔福系统：仪表板下方；16PIN.

2.联合电子系统：驾驶员座位下方

3.*本电装诊断座：仪表板下方；16PIN.

4.长安之星：中控台下；16 PIN.发动机罩下电瓶旁；16PIN.

十四、南京菲亚特

1.仪表板下方，保险丝盒内；16PIN.

十五、吉利

1.美*：仪表板左下方；16PIN.

2.单点系统：左边减振器的固定螺丝上；

十六、长丰猎豹

1.仪表板左下方；16PIN.

十七、金杯面包

1.单点系统：发动机罩下电瓶附近；16PIN.

2.多点系统：仪表板下方；16PIN. 

奇瑞QQ三缸：用OBD接头。西门子系统。诊断头位置右侧储物箱下方。

SQR7080

引擎：SQR372 0.8L

电脑：SIEMENS

奇瑞QQ四缸：三孔诊断头。检测线色：棕白 。联电系统或大众系统，诊断头位置驾驶员左侧保险盒附近。

引擎：DA465Q1A

电脑：BOSCH M-154 DA465Q1A S111360501 03-BH450224

奇瑞风云7160EX：两孔诊断头。玛瑞利系统。诊断头位置引擎室内中间刹车泵附近。

电脑：IAW 4AC.A1

奇瑞风云7160ES：两孔诊断头。玛瑞利系统。诊断头位置引擎室内中间刹车泵附近。

引擎：SQR 480ED 测试线色：蓝绿

电脑：IAW 4AC.A1/HW602/AC03-A60  SAIC CHERY 1.6L MPI F.2

2X+8XW76C 158 02

长安之星：三孔诊断头。联电系统。诊断头位置电瓶负极附近。

电脑：BOSCH M154-JL465QD 0261207185 03-BS410475。

引擎：JL465QD

长安欧雅：三孔诊断头。联电系统。诊断头位置驾驶员座下中间横梁左侧。

电脑：BOSCH M-154

长安镭蒙：OBD诊断头。联电二代系统。诊断头位置驾驶员左侧保险盒附近。

引擎：JL474Q 1.3L 60KW

电脑：BOSCH

长安奥托：OBD诊断头。联电系统。诊断头位置驾驶员左侧保险盒附近

电脑：BOSCH M-154

长安福特：OBD诊断头。诊断头位置驾驶员左护板侧

华洋汽车：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置驾驶员左侧保险盒附近。

五菱之光：OBD诊断头。电脑在驾驶员右侧座下。看什么电脑用什么系统，

用什么引擎用什么系统，五菱系统下。诊断头位置电脑附近。

电脑：MOTOLOLA.443G

6371

电脑：SIEMENS VDO 5WY5801A 5WY5801G SIM2K--33

五菱扬光：OBD诊断头。五菱系统下。看什么电脑用什么系统。诊断头位置电脑附近。

6371

引擎：LJ465Q-1AE6，

电脑：SIEMENS VDO 5WY5801A 5WY5801F INBEX 02 SIM2K-33。

五菱MOTOROLA 摩托罗拉系统的诊断头用：OBD诊断头检测不了的请换用E-100欧宝/赛欧诊断头检测。

电脑：①LJ474QE3（N1）-443H。

  ②MOTOLOLA.443G

爱丽舍：OBD诊断头位置驾驶员左护板侧保险盒内。

Elysee 16V

电脑： LDC753L2330000380

福特翼虎吉普（ESCAPE XLT）：OBD诊断头位置驾驶员左护板侧。

该车采用OBD诊断座，但无OBD信号，

电脑：1L8F-12B523-AD  ICM：1L8U-12A650-AC。

引擎：FARD V6 DOHC24-VALVE

别克君威2.5：OBD诊断头在油门踏板上方。

别克君威3.0：OBD诊断头在油门踏板上方。

SGM7302GS REGAL  GS3.0 V6    

引擎：LW9 排量：2.98L  

本田雅阁：OBD诊断头在仪表板的下方

北京吉普2500：OBD诊断头在驾驶员左护板侧。

引擎：C498QA1。

电脑：SIEMENS.K10308630 2A 8800 A2090140AA。

ABS：∧PG3550500浙江亚太机电

北京吉普2033：OBD诊断头在引擎室内左侧。

引擎：491Q

北京现代索娜塔：OBD诊断头在油门踏板上方

桑塔纳99新秀：OBD诊断头。大众奥迪系统。诊断头位置排挡前方。

电脑：BOSCH M-154

桑塔纳2000：OBD诊断头。大众奥迪系统。诊断头位置排挡前方。

2000 GLi 330 K8L LOL TE2

引擎：AFE 

电脑：BOSCH MOTRONI M-154

时代超人：OBD诊断头。大众奥迪系统。诊断头位置驾驶员左护板侧

帕萨特B4：OBD诊断头。帕萨特系统。诊断头位置仪表盘右下方。装饰板内。

电脑：SIEMENS VDO

防盗电脑：SIMOS04S0000

版本：008VWZ3Z0 SI3252624

帕萨特2.0：OBD诊断头。帕萨特系统。诊断头位置手刹车右侧。

型号：SVW7203AP

引擎：BFF 排量2.0L

奥迪—V6：2+2诊断头。大众奥迪系统。诊断头位置引擎室保险盒内，用E-118奥迪2+2测车线。

奥迪—A6：OBD诊断头。大众奥迪系统。诊断头位置驾驶员左护板侧

一汽红旗：OBD诊断头。一汽红旗系统。诊断头位置驾驶员左护板侧。

红旗CA7220。

引擎：CA488-3。

电脑：SIEMENS SM105453

一汽捷达：OBD诊断头。大众奥迪系统。诊断头位置保险盒右侧附近。

Jetta GTX

引擎：1.6-5V

一汽佳宝：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近或前右门附近。

引擎：0.9LM4

电脑：CHNMVN 12848 09391939

一汽红塔：CA1020EF

引擎：491Q

电脑: MOTOROLA KEF0041A05

中华：OBD诊断头。诊断头位置保险盒附近或在油门踏板上方。

SY7200

引擎：4G63S4M MITSUBISHI  2.0L

ABS：KELSER-HAYES

松花江：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近

引擎：DA462-1A/QE

电脑：DELPHI 16269170 DPLD 09390620 ITMS-6F

哈飞民意：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近或在油门踏板上方。

HFJ6370H

引擎：DA465Q-1A

电脑：DELPHI MT20 DA465Q-1A/D2 12233349

哈飞中意：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近或在油门踏板上方。

HFJ6350

引擎：DA462-1A

电脑： MOTRON BOSCH DA462-1A/D1

哈飞路宝7100：OBD诊断头。诊断头位置前右座下电脑也在

引擎：DA465Q-2

电脑：BOSCH AB37210013 DA465Q-2/DIH M1.5.4

哈飞路宝7110：OBD诊断头。五菱N1电脑。诊断头位置前右座下电脑也在。

引擎：DA468Q 

电脑：0261208064 3600950-HF

哈飞7160：OBD诊断头。五菱N1电脑。诊断头位置刹车踏板上方。

引擎：DA476Q。

电脑：BOSCH

昌河汽车：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近或在油门踏板上方。

昌河海豚：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近或在油门踏板上方。

昌河北斗星：OBD诊断头。看什么电脑用什么系统。诊断头位置在油门踏板上方。

引擎：K10A。F10A引擎用E-113微型车诊断头

汉江伊美：OBD诊断头。德尔福系统。诊断头位置保险盒附近。

秦川福莱尔：OBD诊断头。看什么电脑用什么系统。诊断头位置驾驶员右侧工具箱下电脑旁。

电脑：BOSCH M-154

吉利美日：OBD诊断头。M1.5.4系统.诊断头位置保险盒附近。

引擎：JL479Q四缸仿丰田8A发动机

电脑：BOSCH M154-JL479Q03-EB090177。

吉利豪情：丰田1形状的接头。用奔驰单针测看什么电脑用什么系统。诊断头位置

引擎室内左后方。引用：“用奔驰单针E-119插入TE1角，通上电源，进入M154系

统，或者进入大众系统测试。”TE1角的位置（下面表格有位置图）    

引擎：JL378Q。三缸发动机

电脑：BOSCH M154-JL378Q03-EF4104H8。

大宇DAEWOO CIELO：12孔诊断座。位置在右侧工具箱右侧

电脑：SERV NO 16199550 869829S951813551 BSWF GQ

TF19V  DOHC 16V

A15MF

41L

故障码的读取与清除（引用）

1、故障码的读取

（1）点火开关置于“OFF”位置。

（2）跨接诊断座端子“A”和“B”。

（3）点火开关置于“ON”，但不起动发动机。

（4）由仪表板“SERVICE ENGINE SOON”灯闪烁读出故障码。

故障码十位数与个位数之间停顿2s，2个码之间停顿4s。每个码重复3遍。

2、故障码的清除

（1）点火开关置于“OFF”。

（2）取下A、B跨接线。

（3）拆除蓄电池的负极线或保险盒EFI保险10s以上，故障码即可清除。

（下面表格有位置图）

悦达起亚：（引用）汽车诊断座为20孔的，上面是四个空，中间是8个孔，下面也

是8个空，用“奔驰单针”插入汽车诊断座的第16孔上，顺序的排列按从上面的四

个孔的第一孔起。进入中国车系的锐达起亚车系测试。（下面表格有位置图）

丰田佳美（CAMRY）2.2：丰田-1 丰田-2 诊断头。诊断头位置引擎室内右侧减震

附近和驾驶室内保险盒附近。

引擎：5S-EF

天籁：OBD-Ⅱ诊断座。诊断头位置驾驶员左护板侧。

马自达M6：OBD-Ⅱ诊断座。诊断头位置驾驶员左护板侧



二：测车技巧由【钟祥市贺集顺驰汽修厂】试车提供.....仅参考

（1）。

奥迪系列双K线的车，测车技巧，

大众或OBD接头可测，汽车诊断座7孔K线输出系统，如“ENG，AT，ABS，SRS。仪表

板”等，而15孔K线输出系统，如“大灯控制”，“内部扫描”“空调”“中空门锁”

“收音机”等，

如是15孔控制的的系统，请用“奔驰单针线（E-119）”连接“易网通”主机，接通车

上电源，“奔驰单针”插入汽车诊断座的第15孔里，就可以测试，调节，匹配大灯等

系统



（2），测奔驰双龙系列，

汽车诊断座为20孔圆形状，用“易网通奔驰单针”插入对应的诊断孔里，进入“欧洲

车系的奔驰38空程序”依次测试，各个电脑系统。



（3）。奥迪保养灯归零，系列，

有部分只能手工归零的，

换机油后，进入“仪表板”系统，进入“8，匹配自适应”，输入通道号“02”，按

“YES”键，屏幕出现“适应值00001”，按“——》”向右的键，屏幕出现，“适应

值00000”按“YES”键确认，即可归零。

如仪器不能归零的，一定是用手工归零。



（4）。大众系列，ABS电脑放气，（注：首先要进行常规排气）

进入ABS系统，在没有故障码的情况下，进入“基本设定”，输入通道号“001”按

“YES”键确认，屏幕会出现一些数字，和中文字，让你踹下刹车踏板，输入通道号

“002，让你抬起刹车踏板。如此反复操作7到8次，既可照常规一样放气了。



（5）。中华车的“马瑞利系统”和奇瑞的“Mem”系统，即进入奇瑞界面的第三个控

制系统，是一样的系统，都是“马瑞利”系统。用“OBD”或“欧宝/赛欧”接头，测

中华的发动机。ABS用“奔驰单针E-119”插入汽车诊断座的第一孔，进入中华ABS系

统，可测。

SRS用“奔驰单针”插入汽车诊断座的第三孔，可测安全气囊。



（6）。北京现代2.0排量。进入中国车系里的，北京现代。

用“欧宝/赛欧”接头测试发动机和安全气囊，测ABS用“奔驰单针E-119”插入汽车诊

断座的第八孔，可测ABS系统，

   现代2.7排量。打开“易网通”进入“6。新增测试程序”里，测试各个系统方法和

2.0一样。



（7）。起亚千里马测试各个系统的方法和北京现代一样，

      锐达起亚的汽车诊断座为20孔的，上面是四个空，中间是8个孔，下面也是8个

空，用“奔驰单针”插入汽车诊断座的第16孔上，顺序的排列按从上面的四个孔的第

一孔起。进入中国车系的锐达起亚车系测试。



（8）。捷达节气门设定方法，

水温50度以上，没有任何用电情况下，打开钥匙，不发动车。进入“发动机”系统，

清除故障码，进入“8。匹配自适应”输入通道号“000”确认后，清除学习值。然后

进入“基本设定”，输入通道号“060”，在没有故障的情况下，几秒钟后，设定OK。



（9）城市新秀，老桑塔纳2000，M154的电脑，节气门设定方法，

水温80度以上，没有任何用电情况，车在怠速情况下，进入“发动机系统”，进入

“基本设定”，输入通道号“001”此时在没有故障码的情况下，转速会上升到1500转

左右，1分钟后，按向上的键，或输入通道号“002”，转速会在1分钟之内下降到800

转左右，全部怠速设定过程完成。



（10），红旗488设定的方法，和城市新秀一样，但不需要输入通道号“002”，在

基本设定的过程中输入通道号“001”转速不会上升，“易网通”给汽车电脑一个标准

出厂指令，让节气门按这“001”的值学习。

可以在发动，和不发动的两种情况下做

(11),

｛长安镭蒙｝４７４Ｑ引擎．联电二代电脑．测车程序在＂五菱＂下４７４Ｑ联电二

代

(12).

奇瑞SQR7160EX引擎：SQR480ED。电脑：IAW 4AC.A1

易网通可以测，用奔驰单针，检测插头在刹车泵的左侧带有防尘帽，奇瑞风云玛瑞利

电脑，

(13).

我想请问一下，我的易网通故障检测仪为什么不能连入柳洲五菱之光的电脑板。而且

也不能连入奇瑞SQR7250的电脑板。但是连入其他车型确没有问题。

站长回复:五菱之光有两种电脑，一是摩托罗拉用＂欧宝／赛欧＂接头进入ＭＯ

ＴＯ系统．另一种是西门子系统，也可用＂欧宝／赛欧＂接头．大

众，ＯＢＤ接头，进入＂西门子＂系统，或者＂联合！！电子＂ 

(14).

奇瑞风云四代检测方法：风云四代的检测孔有两条线，其中有一条线在中间，如用易

网通检

测的时候，把检测孔中间的线挑出来，再把该线插到到边上的线孔。 

(15).

我是易网通的用户。我想问一下，M154是什么意思？吉利豪情是不是人工读码，夏利

三缸引擎是不是人工读码？好象易网通进不去。请你指导，谢谢！

站长回复:Ｍ１５４就是联合电子的电脑，和大众Ｍ１５４老２０００的型号基本一

样,吉利有款是Ｍ１５４的电脑，接头是和丰田的接头外观一样，用单针线插入接头的

ＴＥ１角上，进入大众，或者Ｍ１５４就可以进入，效果非常好 



二.

（1）。大众车系钥匙匹配过程，

1． 进入发动机清除故障码，然后进入防盗（或仪表板）系统清除故障码，

2． 此时防盗灯熄灭，进入“安全登陆”输入密码，如果密码正确，防盗灯常

亮。屏幕自动返回原来界面，

3． 然后进入“匹配自适应”，如上海大众系列和奥迪，输入通道号“021”，

如一汽大众捷达和红旗，输入通道号“001”。按“YES”键进入，

4． 屏幕出现“匹配值00003”，告诉你原来钥匙数是3把，按“——》”向右

的键，屏幕出现“请输入新值：00000”，如果想配三把钥匙，就输入3。

5． 按“YES”键确认，屏幕出现“现匹配值00003”。

6． 再按“YES”键确认，屏幕出现“是否储存新值”，此时按“H”（Help）

键盘保存，此时防盗灯熄灭，拿出第一把钥匙，

7． 插入第二把钥匙，打开，防盗灯熄灭后，拿出，继续第三把钥匙，所有过程完

毕，



（2） 帕萨特B5遥控钥匙功能匹配

   如果在操纵遥控钥匙时不能打开汽车，可能钥匙的编码同汽车内遥控器的编码不一

致。

可能是因为在遥控有效范围之外经常操纵钥匙的发射按钮，或是电池缺电原因。这时

遥控钥

匙必须重新同步，同步过程不可超过1分钟。

   方法一：1.按下一次遥控钥匙的打开按钮（开锁键）或关闭按钮（关闭键），保持

大约1

秒钟。汽车仍然锁着，然后遥控器会识别出一个有效的固定编码。

   2.现在用遥控钥匙机械地打开或关闭车门一次。

   3.钥匙的齿会被识别为有效的机械代码。一个新的编码会在车钥匙和控制器之间交

换完

成。同步过程结束

   方法二：1.将一把钥匙插入点火开关“ON”位。

   2.关上全车门，用另一把钥匙插入左门（或右前门）锁芯。

   3.按下遥控器上“闭”，同时转动钥匙闭锁，保持3秒。（按下遥控器上“开”，

同时转

动钥匙开锁，保持3.秒）。

   4.钥匙反转，处于“开”（闭），转动开（关）门，保持3秒。

   5.回位，拔出。













        
            
        

    cover_image.jpg
COAY.COM





images/00002.jpeg
COAY=





images/00001.jpeg





